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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Urzadzenie: neutralne (niechtodnicze)

Profile metalowe: srebrne lub czarne

Szyba frontowa uchylna zabezpieczona linkg z napinaczem
Szyby pojedyncze

Obudowa zewnetrzna: ptyta lakierowana MDF (kolor biaty, czarny)
Potki szklane lub metalowe z dowolng wysoko$cig zawieszenia
oraz z mozliwoscig pochylenia

Oswietlenie LED: gérne

Ogranicznik zapobiegajgcy wypadaniu tacek

Gniazdo elektryczne

DANE TECHNICZNE
DLUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m?
NAPIECIE ZNAMIONOWE v
MAKSYMALNE OBCIAZENIE POLEK kg/m

WITRYNY CUKIERNICZE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

© Obudowa zewnetrzna: dowolny kolor wg palety RAL
© Profile metalowe malowane wg palety RAL
© Potki drewniane
© Poiki z czarnego szkta (antisol)
© Oswietlenie LED pod kazda pdtka
© Listwy cenowe
© Kotka
INNE WERSJE
© Przystosowana do tgczenia w ciggi

© Przystosowana do zabudowy indywidualnej
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