VERMELLO

RCh-5

WERSJA: BOK - SZYBA ZESPOLONA LAKIEROWANA, DRZWI PRZESUWNE

CZYNNIK PRZYJAZNY SRODOWISKU
(PROPAN)
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Chtodzenie: obieg wymuszony © Malowanie wnetrza: dowolny kolor wg palety RAL
Agregat chtodniczy: wewngtrzny © Wnetrze i pétki regatu z blachy nierdzewnej
Whetrze regatu i pétki z blachy lakierowanej biatej © Drzwi przesuwne: szyba zespolona
4 rzedy pétek z regulowang wysokoscig i trzystopniowa regulacjg pochylenia © Energooszczedne wentylatory parownika
Drzwi rozwierane: szyba zespolona © Boki: szyba zespolona lakierowana
Obudowa zewngtrzna z blachy malowanej proszkowo © Oswietlenie LED kazdej potki
B(?kl.l I(lorp?us |zoIoYvane ek.ologl.cznq pianka poliuretanowg © Zawor rozprezny
QSW|et enie LED: pionowe i poziome © Haki do zawieszania wedlin
Listwy cenowe L
o o © Dodatkowe potki
Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem . ] )
. . © Zabezpieczenie towaru: plexi lub ptotek
Automatyczne odparowanie skroplin
Ekologiczny czynnik chtodniczy R290
DANE TECHNICZNE

DLUGOSC mm 1250 (1310%/1330*%) 1875 (1935%/1955**)

SZEROK0$C mm 615/815

WYSOKOSC mm 2010 - 2030

ZAKRES TEMPERATUR °C 0D +2°C DO +8°C

WARUNKI OTOCZENIA TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

CZYNNIK CHLODNICZY - R507 / R449 / R290

POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI m?2 2.3/3.1 3.5/4.7

NAPIECIE ZNAMIONOWE v 230/50Hz

REGALY CHLODNICZE

*DLA WERSJI Z BOKIEM SZKLANYM
**DLA WERSJI Z BOKIEM METALOWYM
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