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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Chtodzenie: grawitacja
Agregat chtodniczy: wewnetrzny
Profile aluminiowe: srebrne lub czarne

Boki ABS i korpus izolowany ekologiczng piankga poliuretanowg

Front z blachy malowane proszkowo
Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18

Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej H17 ($wiatto drzwi 515x230)
Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem

Oswietlenie ekspozycyjne: Swietlowka LED
Przestony nocne - plexi

INNE WERSJE

Przystosowana do tgczenia w ciggi
Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym
Stolik kasowy CARMEN LS-R8
DANE TECHNICZNE
MODEL
DLUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
ZAKRES TEMPERATUR ©

WARUNKI OTOCZENIA
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WYPOSAZENIE DODATKOWE

Blat roboczy z granitu

Profile aluminiowe malowane wg palety RAL
Obudowa z ptyty MDF lakierowanej - dowolny kolor wg
palety RAL

Przegroda ruchoma

Dolna poétka dla klienta (reling)

Grzatka parownika

Swietléwka miesna LED

Naktadki kaskadowe

Wanna na ryby

Gniazdo elektryczne

Kotka

Zabezpieczenie antykorozyjne parownika (kataforeza)
Automatyczne odparowanie skroplin
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TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%
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