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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

© Do zabudowy indywidualnej © Obudowa zewnetrzna:
© Chtodzenie: obieg wymuszony - ptyta lakierowana MDF (front 18 mm, bok 30 mm)
© Agregat chtodniczy: wewnetrzny dowolny kolor wg palety RAL
O Profile metalowe: srebrne lub czarne - ptyta wiérowa laminowana (front i bok 18 mm)
O Wszystkie szyby zespolone dowolny kolor wg palety KRONOSPAN
O Drzwi frontowe przesuwne z szybg zespolona O Profile metalowe: malowane wg palety RAL
© Drzwi tylne przesuwne z szybg zespolong © Malowanie szyb w kolorze srebrnym lub biatym
© Korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowa © Oswietlenie LED kazdej potki
© Dowolna wysoko$¢ zawieszenia potki z mozliwoscig pochylenia © Listwy cenowe
© Ogranicznik zapobiegajgcy wypadaniu tacek O Kétka
© Oswietlenie LED: gorne, pionowe © Higrostat
© Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem
© Automatyczne odparZwa:ie skroplin ' - INNE WERSJE
© Przystosowana do tgczenia w ciggi
© Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym
© Neutralna (niechtodnicza)
DANE TECHNICZNE © Stolik kasowy ELLADA LS-R1/C5
© Naroznik ELLADA Nz
DLUGOSC mm 950%/970% 1340%/1360%
SZEROKOSC mm 800
WYSOKOSC mm 1460 - 1480
ZAKRES TEMPERATUR °C 0D +5°C DO +15°C
WARUNKI OTOCZENIA TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%
CZYNNIK CHLODNICZY - R290
POJEMNOSC UZYTKOWA I 280 410
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m? 15 22
NAPIECIE ZNAMIONOWE v 230/50Hz
MAKSYMALNE OBCIAZENIE POLEK kg/m 10

*DLA WERSJI Z BOKIEM Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ ORAZ DLA WERSJI BEZ BOKOW
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**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PLYTY LAKIEROWANEJ MDF




