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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Do zabudowy indywidualnej

Chtodzenie: obieg wymuszony

Agregat chtfodniczy: wewnetrzny

Korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowa

Profile metalowe i wnetrze regatu: czarne lub srebrne

5 rzedow pétek z regulowang wysokoscig zawieszenia
Oswietlenie LED: 2 pionowe Zrédta $wiatta po obu stronach regatu
Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wys$wietlaczem
Automatyczne odparowanie skroplin

Drzwi frontowe szklane rozwierane z zamkiem na klucz

Drzwi tylne petne izolowane rozwierane z samodomykaczem oraz
zamkiem na klucz

System jednokluczykowy - klucz pasuje do obu drzwi

DANE TECHNICZNE
DEUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
ZAKRES TEMPERATUR °C

WARUNKI OTOCZENIA
CZYNNIK CHLODNICZY -

POJEMNOSC UZYTKOWA |

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m?
NAPIECIE ZNAMIONOWE \
MAKSYMALNE OBCIAZENIE POLEK kg/m
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WYPOSAZENIE DODATKOWE

Obudowa zewnetrzna:
- ptyta lakierowana MDF 18 mm
dowolny kolor wg palety RAL
- ptyta wiérowa laminowana 18 mm
dowolny kolor wg palety KRONOSPAN
Profile metalowe i wnetrze: malowane wg palety RAL
Kotka
Higrostat
Przystosowana do tgczenia w ciggi
Oswietlenie LED kazdej potki

INNE WERSJE

Przystosowana do tgczenia w ciggi

Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym

750
815
1800

OD +2°C DO +8°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

R290
340
22
230/50Hz
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