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« agregat chtodniczy wewnetrzny z ekologicznym czynnikiem R290 « internal cooling unit with ecological refrigerant R290
¢ chtodzenie grawitacyjne * gravity cooling
« 7z agregatem wewnetrznym o with internal unit
« drzwi pojedyncze lub dzielone « single or split doors
 wnetrze wytozone blachg aluminiowa o interior lined with aluminum sheet
« potki druciane plastyfikowane z mozliwoscia regulaciji wysokosci « plasticized wire shelves with adjustable hanging height
zawieszenia o thermostat with automatic defrost and digital display
o termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wys$wietlaczem ¢ external casing made of powder-coated sheet metal
o obudowa zewnetrzna z blachy lakierowanej proszkowo
& &
&9 OPCJE DODATKOWE &9 ADDITIONAL OPTIONS
o wtyczka angielska « english plug
+ automatyczne odparowanie skroplin « automatic condensation evaporation
+ obieg wymuszony . « forced circulation
* wnetrze z blachy nierdzewnej H17 lub z H18 « interior made of H17 or H18 stainless steel
+ obudowa zewnetrzna z blachy nierdzewnej H17 « external casing made of H17 stainless steel sheet
o oswietlenie LED o LED lighting
WARUNKI OTOCZENIA: temperatura otoczenia 25°C, wilgotno$¢ wzgledna 60% / ENVIRONMENTAL CONDITIONS: ambient temperature 25°C, relative humidity 60%
AL depth height s exhibition area energy max. shelf load S| weight
sides capacity consumption dimensions
(mm) (mm) (mm) (dm?3) (m?) kWh/24h class kg/m (mm) kg
1640 760 1920-1940 1400 49 9 D 10 703/584 200

Refrigerated Cabinets
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