
szerokość głębokość wysokość
powierzchnia
ekspozycyjna

max. obciążenie 
półek

waga

width depth height exhibition area max. shelf load weight

(mm) (mm) (mm) (m²) kg/m kg

900 575 2130-2150 1,75 15 110

WARUNKI OTOCZENIA: temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60%    / ENVIRONMENTAL CONDITIONS: ambient temperature 25°C, relative humidity 60%

Regały Piekarnicze/ Bakery Racks

urządzenie neutralne (niechłodnicze)
stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny 
obudowa płyta laminowana wg palety CEBEA
4 rzędy półek z regulowaną wysokością i trzystopniową

       regulacją pochylenia, wykonane z blachy malowanej proszkowo
oświetlenie górne świetlówka LED
listwy cenowe
szafka dolna
sufit: hips lustrzany

NATAN

obudowa z płyty laminowanej w niestandardowym kolorze z
palety kronospan
stelaż wewnętrzny malowany w niestandardowym kolorze
RAL
wtyczka angielska
dodatkowa półka
płotek metalowy: zabezpieczenie towaru
półka drewniana

neutral device (non-refrigerant)
powder-coated internal frame, color: silver or black 
casing laminated board according to the CEBEA palette
4 rows of shelves with adjustable height and three-step

       tilt adjustment, made of powder-coated sheet metal
LED fluorescent lighting
pricelist
lower cabinet
angled ceiling-mounted mirrored panel

casing made of laminated board in a non-standard color
from the Kronospan palette
internal frame painted in a non-standard RAL colour
english plug
additional shelf
metal fence securing goods
wooden shelf

PL WYPOSAŻENIE STANDARDOWE EN STANDARD EQUIPMENT

OPCJE DODATKOWE ADDITIONAL OPTIONS

NEUTRALNE
NEUTRAL
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